AADE

SCHEDA TECNICA

LEGNODUR 4760

TIPOLOGIA PRODOTTO
Colla Vinilica con certificato D2

IMPIEGO PRINCIPALE

Collante vinilico a presa rapida particolarmente indicato per I'incollaggio di legni duri, in

particolare per incollaggi difficili su sedie o per spinatrici automatiche.

APPLICAZIONE

Il collante LEGNODUR 4760 va utilizzato senza aggiunte di acqua. Particolarmente indicato
per incollaggi rapidi e su giunzioni sottili dove I'area di incollaggio e ridotta. Consigliato dove

possibile la tenuta in pressione tramite morse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto in solidi 60 %
Diametro particelle 05/3
Temperatura minima filmazione (TMF) CA+7C°
Temp. Ambiente collante materiali CA+15C°
Aspetto del film torbido

Colore trasparente
Grammatura 130/170/ mq

Tempo aperto su vetro

3/5

PH (all’origine) 4,5/6
Collante rapido per
strettoio

Valore medio tenuta collante 200 kg / cmq

STOCCAGGIO

Teme il gelo immagazzinare a + 5 C°. Durata 12 mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto.

CONFEZIONI

Taniche kg 25

Fusti kg 50/100/120
Cisterna kg 700/1000
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Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai
test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovra essere sottoposto a collaudo preventivo da parte
dell’utilizzatore.
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